ZMEGAPLOT

MegaPlot FASTWIRE

Solumuovien leikkaamiseen

Soveltuvat materiaalit
Polyethyleeni - PE
Polypropyleeni - PP
Polyuretaani - PUR
Paisutettu polystyreeni — EPS = Styrox

Suulakepuristettu polystyreeni - XPS
Kivivilla

2 VAKIOMALLIA
XTR 1200 1.200 x 1.200 x 2.000 mm
XTR 2000 1.200 x 2.000 x 2.000 mm

Muut mitoitukset mahdollisia






XTR FASTWIRE TEKNISET TIEDOT

Tydalue

Korkeug

1.200 mm

Leveys

1.200 mm (XTR 1200)
2.000 mm (XTR 2000)

Pituus

2.000 mm

Ulkomitat

XTR 1200 = 5.500 mm x 2.300 mm x 2.500 mm
XTR 2000 = 5.500 mm x 3.100 mm x 2.500 mm

Paino

XTR 1200 = 440 kg
XTR 2000 = 490 kg

Perustiedot

Materiaalit

Polyetyleeni - PE
Polypropyleeni - PP
Polyuretaani - PUR

Paisutettu polystyreeni - EPS
Suulakepuristettu polystyreeni - XPS
Kivivilla

Tuetut tiedostomuodot

HPGL.plt ( CorelDraw)
dxf (AutoCAD)
AlI/EPS (Adobe lllustrator)

Leikkauslanka

Lankojen maara

1 kpl

Paattymaton abrasiivilanka 1.0 - 1.5 mm

Lankatyyppi Pituus 7.000 mm
Langan nopeus 75 m/sek
Kayttopyoran lapimitta 300 mm

Moottori

3 kW 400V 50 hz

Kappaleen liike

Y-akselin liike - raami

2 -vaiheinen askelmoottori

X-akselin liike- poyta

2 -vaiheinen askelmoottori

Y suurin nopeus

1800 mm/min

X suurin nopeus

1800 mm/min

Poydan koko

XTR 1200 = 1.200 mm x 2.300 mm
XTR 2000 = 2.000 mm x 2.300 mm

Muut tiedot

Rakenne

Anodisoitu alumiiniprofiili

Paasy koneelle

Molemmilta puolilta

Vaadittava sahkoteho 400V, 50 Hz
Kayttbolosuhteet Lampotila 0 - 40°C, kosteus enintdan 95%
Virran kulutus Maksimi 6 KW

PC kayttojarjestelma

Windows 98 tai uudempi

Laitteistovaatimus

Perus PC jossa USB-liitédnta

Koneen ohjelmisto

FastCutter by Megaplot, ilmaiset paivitykset

Turvallisuus

Suojapaneelit, hatapysaytys, liikerajoittimet

Takuu

1 vuosi

Konetoimitus sisaltaa

FastWire leikkauskone
ARM-ohjausyksikkd jossa USB-liitanta

FastCutter ohjelmisto

Kaukosaadin
5 kpl leikkauslankoja
Rakennus- ja kayttbohjeet
2 paivan AutoCAD-koulutus suomeksi (matkakulut Helgsta veloitetaan)

Takuu 1 vuosi

Ei sisalla

PC
Vektorigrafiikka-ohjelma




